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WESTFALIA AUTOMOTIVE

Dragkrok Monterings- och bruksanvisning,Originalanvisning
Zavésné zarizeni Montazni a provozni navod
Anhéangevorrichtung Montage- und Betriebsanleitung
Anhangertrak Montage- og driftsvejledning
Enganche Instrucciones de montaje y de servicio
Attelage Notice de montage et d'utilisation

Peravaunun vetolaite Asennus- ja kayttdohjeet

Tow bar Installation and Operating Instructions

AidTagn {eugng Odnyieg cuvappoAdynong kai Asiroupyiag
Vontato késziilék Beszerelési utasitas

Gancio di traino Istruzioni di montaggio e per l'uso
Tilhengerfeste Monterings- og bruksanvisning
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding

Hak holowniczy Instrukcja montazu i eksploatacii
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westfalia
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Audi Q5 2008-
[Porsche
Macan 2014-

Artno

327068600001

Serno

€

95R - 013915

Class A50-X

R=2400 kg
S=100 kg
D=12,14 kN

327068600001

Monoflex Nordic AB
Nibblegatan 21
734 21 Hallstahammar

Email: inffo@monoflex.se

Audi Q5
Porsche Macan

Monoflex ApS WESTFALIA-Automotive GmbH
E-mail: info@monoflex.dk Am Sandberg 45

Tel (DK)  : 0045 6344 2200 D-33378 Rheda-Wiedenbriick
Fax (DK) :0045 6444 2822

Tel (SE)
Fax (SE)

: 0046 (0) 220 22540
: 0046 (0) 220 14244
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SIARR
E-mail: sav@siarr.fr

Tel : 0033 (0)2 35 85 32 57
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Bruksanvisning for avtagbar dragkula o

Observera!

Kontrollera fére varje kérning att den avtagbara dragkulan har spéarrats pa avsett vis samt att den uppvisar
féljande kénnetecken:

« Den gréna markeringen pa ratten stimmer verens med den gréna markeringen pa dragkulan.
Ratten ligger an mot dragkulan (inget glapp).

Laset har lasts och nyckeln har tagits ut. Ratten kan inte dras ut.

Dragkulan maste sitta fast ordentligt i fastroret. Kontrollera detta genom att skaka den med handen.

Om kontrollen av de fyra punkterna inte ger tillfredsstillande resultat, ska monteringen géras om igen.
Om punkterna ovan inte uppfylls da heller, far du inte anvanda draganordningen. Risk fér personskador. Ta
da kontakt med tillverkaren.

Dragkulan ska kunna demonteras och monteras med normal handkraft.

Anvéand aldrig hjdlpmedel, verktyg osv. eftersom det da finns risk for att mekanismen skadas.

Las aldrig upp laset nar slapvagnen ar pakopplad eller lasthallaren &r monterad.

Vid kérning utan slapvagn resp. lasthallare maste dragkulan tas av och skyddspluggen alltid s&ttas in i
fastréret. Detta géller sarskilt om fordonets registreringsskylt eller belysning doljs av kulan.

Avtagbar kula

Fastror

Dragkula

Laskulor

Utlésningsspak

Lasratt

Skyddslock

Nyckel

R6d markering (lasratt)

9  Gron markering (lasratt)
10 Grén markering (dragkula)
11 Symbol (lasa upp)

12 Skyddsplugg

13 Insticksbult

14 Inget mellanrum mellan 2 och 5
15 Mellanrum ca 5 mm

©® NG RWN =

Last lage, kérlage Upplast ldge, avtagen

Montering av dragkulan:

1.) Dra ut skyddspluggen ur fastroret.
| normala fall befinner sig dragkulan i upplast lIage nar den tas ut ur bagageutrymmet. Detta kan man
konstatera genom att ett tydligt mellanrum pa ca 5 mm finns mellan ratten och dragkulan (se bild) och
den réda markeringen pa ratten pekar mot dragkulans gréna markering.
Observera att dragkulan endast kan sittas in i detta tillstand!
Om dragkulans lasmekanism av nagon anledning skulle ha utlésts fore monteringen, eller varit utlost
hela tiden, maste mekanismen férspannas. Det sparrade l&get kénnetecknas av att den grona
markeringen pa ratten pekar mot dragkulans gréna markering och att ratten ligger emot dragkulan utan
mellanrum (se bild). Lasningsmekanismen ska férspannas pa foljande satt:
Satt in nyckeln och 1as upp laset, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b fér
att forspanna. Utlésningsspaken gar da i, och efter att ratten har slappts upp ligger lasmekanismen kvar i
forspant lage.

2.) Nardragkulan ska monteras maste den séattas in underifran i fastréret och déarefter tryckas uppat.
Lasningen genomférs harmed automatiskt.
Hall inte handen i narheten av ratten, eftersom den vrider sig nér dragkulan lases fast.

3.) Las och dra ut nyckeln. Nyckeln kan inte dras ur vid olast las! Tryck fast skyddslocket pa laset.

Demontering av dragkulan:
1.) Tabort tacklocket fran laset och tryck fast det pa nyckelns greppyta.
Oppna laset med nyckeln.
2.) Hall fast dragkulan, dra ut ratten i pilens riktning a och vrid till stopp i pilens riktning b fér att lossa i
utdraget lage.
Ta ut dragkulan ur fastroret.
Darefter kan ratten sléppas, eftersom den snédpper in automatiskt i upplast lage.
3.) Forvara dragkulan pa ett smutsskyddat stélle i bagageutrymmet.
4.) Sattin skyddspluggen i fastroret!

Obs!

Endast tillverkaren far reparera och ta isar den avtagbara dragkulan.

Satt fast det bifogade mérket val synligt pa bilen i narheten av fastréret eller i bagageutrymmet.

For att garantera fullgod funktion maste dragkulan och fastrér alltid hallas rena.

Utfor regelbundet underhall pa den mekaniska utrustningen. Laset far endast behandlas med grafit.
Fetta/olja regelbundet in lager-stallen, glidytor och kulor med hartsfritt fett eller olja. Infettningen och
inoljningen fungerar &ven som ett extra korrosionsskydd.

Om fordonet ska tvattas med en angtryckstvatt maste dragkulan forst tas av och skyddspluggen séttas i.
Dragkulan far inte utséttas for angstralen.

Viktigt!

2 pa en saker plats.
5 B~ 2222
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327068600001 - Rev 01 21 22 327068600001 - Rev 01
Navod k pouziti odnimatelné tyce s kouli @ @

Upozornéni!
Pred kazdou jizdou je tfeba zkontrolovat fadné zajisténi odnimatelné tyce s kouli z hlediska nasledujicich
zasad:

Zelené znaéeni ruéniho koleck hlasi se Y &enim na tyéi.
Rucni kolecko priléha k tyci (tésné).

Zamek uzamcen a kli¢ vytazen. Ruéni kolecko nelze vytahnout.

Ty€ musi pevné drzet v tichytné roure. Vezméte do ruky a zatieste.

Neni-li spinéna néktera ze 4 vyse uvedenych podminek, provedte montaz znovu.

Pokud zustane i potom néktera z podminek nespinéna, nesmi se zavésné zafizeni pouzit. Existuje nebezpeéi
nehody. Kontaktujte vyrobce.

PFi montazi a demontazi tyce s kouli vystacite bez problému s béznou silou ruky.

Nikdy nepouzivejte pomucky, nastroje atd., protoze by tim mohlo dojit k poskozeni mechanizmu.

Nikdy neodjistujte pfi zapojeném pfivésu resp. namontovaném nosici bfemen !

P¥i jizdé bez pfivésu nebo nosice bfemen je nutno zavésnou ty¢ odmontovat a do tchytné roury nasadit vzdy
zaslepku. To plati zejména tehdy, je-li SPZ nebo osvétleni kouli zakryto.

Odni Ina ty¢ s kouli

Uchytna roura

Ty¢ s kouli

Zajistovaci kulicky
Zajistovaci packa

Ruéni kolecko

Krytka

Kli¢

Cervena znacka (ruéni kolecko)
9 Zelena znacka (ru¢ni kolecko)
10 Zelena znacka (tyc)

11 Symbol (potvrzeni odjisténi)
12 Zaslepka

13 Cep

14 Bez mezerymezi2a5

15 Spara cca 5 mm

® N OO R WN =

Odjisténa poloha, odpojeno
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Montaz tyce s kouli:

1.)  Z dchytné roury vyjméte zaslepku.
Po vyjmuti ty¢e ze zavazadlového prostoru je ty¢ normainé v odjisténém stavu. Pozna se to podle toho,
Ze je mezi ruénim koleckem a ty¢i mezera cca 5 mm (viz obrézek) a ¢ervené znaceni na kolecku
ukazuje na zelenou znacku na ty¢i.
Méjte na paméti, ze vlozeni tyce s kouli je mozné jen, je-li takto pfipravena!
Pokud by se stalo, Ze je zajistovaci mechanizmus ty¢e pfed montazi at jiz z jakéhokoliv divodu ve stavu
zajisténo, musi se predepnout. Stav zajisténo se pozna podle toho, Ze zelena znacka kolecka souhlasi
se zelenou znackou ty¢e a kolecko doléhd k tyci bez viditelné mezery (viz obrazek). Zajistovaci
mechanizmus se predpina takto:
Pfi zasunutém kli¢i a odemknutém zamku vytahnout kolecko ve sméru Sipky a a pfedepnout otocenim
az na doraz ve sméru Sipky b. Zajistovaci packa zapadne, a po pusténi kolecka zustane zajistovaci
mechanismus napnuty.

2.) Montaz tyce s kouli je tfeba ty¢ zasunout zespodu s ¢epem do Uchytné roury a zatlacit nahoru.
Zaijisténi se tim provede automaticky.
Ruce neméjte v oblasti ruéniho kolecka, protoZe se pfi zajisténi otaci.

3.) Zamek zamknout a kli¢ vzdy vytahnout. Pfi odemknutém zamku nelze kli¢ vyjmout! Zamek zakryjte
ochrannou ¢epickou.

Demontaz tyce s kouli:
1.) Sejméte krytku zamku a piitisknéte ji k rukojeti klice.
Klicem zamek odemknéte.
2.) Tyc pridrzte, kolecko vytahnéte ve sméru Sipky a a uvolnéte otocenim ve vytazené poloze az na doraz
ve sméru Sipky b.
Ty¢€ vyjméte z tichytné roury.
Kolecko pak mizete pustit, zajisti se samocinné v odji§téné poloze.
3.) Ty¢ do zavazadlového prostoru ukladejte tak, aby byla bezpe¢né zajisténa a chranéna pred znecisténim.
4.) Na uchytnou rouru nasadte zaslepku!

Poznamky!

Opravy a rozebirani odnimatelné tyce s kouli smi zasadné provadét jen vyrobce.

PfiloZenou nalepku upevnéte na vozidle v blizkosti ichytné roury nebo na vnitini strané zavazadlového
prostoru na dobfe viditelném misté.

Pro zajisténi spravné funkce musi byt ty¢ i Gchytna roura stale Cisté.

Provadéijte pravidelnou udrzbu mechaniky. Zamek o$etfujte pouze grafitem.

Pravidelné mazejte mista uloZeni, kluzné plochy a koule tukem resp. olejem bez obsahu pryskyfic. Mazani
slouzi soucasné také jako dodate¢na ochrana proti korozi.

Pfi myti vozu parou musi byt ty¢ demontovana a otvor zakryt zaslepkou. Ty¢ s kouli se nesmi oSetfovat parou.

Dulezité!
K zavésné tyci s kouli patfi 2 klice. Poznamenejte si Eisla klich ???? pro piipad dodateéného objednani a
uschovejte si je.
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Bedienungsanleitung fiir abnehmbare Kugelstange @

Achtung!

Vor jeder Fahrt muss die ordnungsgemaRe Verriegelung der abnehmbaren Kugelstange auf folgende
Merkmale kontrolliert werden:

Griine Markierung des Handrades stimmt mit griiner Markierung an der Kugelstange iiberein.
Handrad liegt an Kugelstange an (kein Spalt).

Schloss verschlossen und Schliissel abgezogen. Handrad ldsst sich nicht herausziehen.
Kugelstange muss véllig fest im Aufnahmerohr sitzen. Durch Riitteln von Hand priifen.

Falls die Priifung aller 4 Merkmale nicht zufriedenstellend ausfallt, ist die Montage zu wiederholen.

Sofern auch dann nur eines der Merkmale nicht erflllt wird, darf die Anhangevorrichtung nicht benutzt werden,
es besteht Unfallgefahr. Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

Die Montage und Demontage der Kugelstange ist mit normaler Handkraft problemlos auszuftihren.

Niemals Hilfsmittel, Werkzeuge usw. verwenden, da hierdurch der Mechanismus beschadigt werden kann.

Nie bei angekuppeltem Anhénger bzw. montiertem Lasttrager entriegeln!
Bei Fahrt ohne Anhanger bzw. Lasttrager muss die Kugelstange abgenommen und immer der

Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr eingesetzt werden. Dies gilt besonders, wenn durch die Kugel die
Sichtbarkeit des amtlichen Kennzeichens bzw. der Beleuchtungseinrichtung eingeschrankt wird.

Abnehmbare Kugel je

Aufnahmerohr

Kugelstange
Verriegelungskugeln
Auslésehebel

Handrad

Abdeckkappe

Schlussel

rote Markierung (Handrad)
griine Markierung (Handrad)
10 griine Markierung (Kugelstange)
11 Symbol (Betatigung entriegeln)
12 Verschlussstopfen

13 Einsteckbolzen

14 kein Spalt zwischen 2 und 5
15 Spalt von ca. 5 mm

® N oA WN =

©

Verriegelte Stellung, Fahrbetrieb Entriegelte Stellung, abgenommen
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Montage der Kugelstange:

1.)  Verschlussstopfen aus dem Aufnahmerohr herausziehen.
Im Normalfall befindet sich die Kugelstange, wenn sie aus dem Kofferraum entnommen wird, in der
entriegelten Stellung. Dies ist daran erkennbar, dass das Handrad mit einem deutlich sichtbaren Spalt
von der Kugelstange ca. 5 mm absteht (siehe Skizze) und die rote Markierung am Handrad zur griinen
Markierung an der Kugelstange zeigt.
Beriicksichtigen Sie, dass die Kugelstange nur in diesem Zustand eingesetzt werden kann!
Sollte der Verriegelungsmechanismus der Kugelstange vor Montage, wodurch auch immer, ausgelést
worden sein und sich in der verriegelten Stellung befinden, muss der Mechanismus vorgespannt
werden. Die verriegelte Stellung wird daran erkannt, dass die griine Markierung des Handrades mit der
griinen Markierung der Kugelstange tbereinstimmt und das Handrad ohne Spalt (s. Skizze) an der
Kugelstange anliegt. Der Verriegelungsmechanismus wird wie folgt vorgespannt:
Bei eingestecktem Schiiissel und geéffnetem Schloss das Handrad in Pfeilrichtung a herausziehen und
zum Vorspannen in Pfeilrichtung b bis zum Anschlag drehen. Der Auslosehebel rastet sodann ein und
nach Loslassen des Handrades verbleibt der Verriegelungsmechanismus in der vorgespannten Stellung.

2.) Zur Montage der Kugelstange muss diese von unten mit dem Einsteckbolzen in das Aufnahmerohr
eingesetzt und hochgedriickt werden.
Der Verriegelungsvorgang wird hierdurch automatisch durchgefiihrt.
Hand nicht im Bereich des Handrades halten, da sich dieses beim Verriegeln dreht.

3.) Schloss schliefen und Schlissel immer abziehen. Schlissel I&sst sich bei gedffnetem Schloss nicht
abziehen! Abdeckkappe auf das Schloss driicken.

Demontage der Kugelstange:
1.) Abdeckkappe vom Schloss abziehen und Abdeckkappe auf den Griff des Schlissels dricken.
Schloss mit Schlussel 6ffnen.
2.) Kugelstange festhalten, Handrad in Pfeilrichtung a herausziehen und zum Lésen in gezogener
Position bis zum Anschlag in Pfeilrichtung b drehen.
Kugelstange aus dem Aufnahmerohr herausnehmen.
Das Handrad kann dann losgelassen werden, es arretiert selbsttétig in der entriegelten Stellung.
3.) Kugelstange im Kofferraum sicher und gegen Verschmutzen geschitzt verstauen.
4.) Verschlussstopfen in das Aufnahmerohr einsetzen!

Hinweise!

Reparaturen und Zerlegungen der abnehmbaren Kugelstange diirfen grundsétzlich nur vom Hersteller
durchgefiihrt werden.

Beiliegendes Hinweisschild am Kfz. in der Nahe des Aufnahmerohres oder an der Innenseite des
Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Um eine ordnungsgeméfe Funktion zu gewéhrleisten, muss die Kugelstange und das Aufnahmerohr stets
sauber sein.

Auf regelmaRige Pflege der Mechanik ist zu achten. Schloss nur mit Graphit behandeln.

Lagerstellen, Gleitflachen und Kugeln mit harzfreiem Fett bzw. Ol regelméRig fetten bzw. dlen. Das Fetten und
Olen dient auch als zusétzlicher Korrosionsschutz.

Bei Reinigung des Fahrzeuges mit einem Dampfstrahler muss die Kugelstange abgenommen und der
Verschlussstopfen eingesetzt werden. Die Kugelstange darf nicht dampfgestrahlt werden.

Wichtig!
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Betjeningsvejledning til aftagelig kuglestang @

Bemaerk!
For hver korsel skal det kontrolleres, at den aftagelige kuglestang er last forsvarligt, sa nedenstaende
opfyldes:

Den grenne markering pa handhjulet stemmer overens med den grenne markering pa kuglestangen.
Handhjulet ligger op til kuglestangen (ingen spalte).

Lasen er aflast og ngglen er trukket ud. Handhjulet kan ikke traekkes ud.

Kuglestangen skal sidde helt fast i monteringsreret. Kontrollér det ved at rykke i den med handen.

| tilfeelde af at kontrollen af alle fire punkter ikke er tilfredsstillende, skal man gentage montagen.

Hvis derefter ogsa blot et af punkterne ikke er opfyldt, ma man ikke anvende anhaengeranordningen. Der er
fare for ulykker. Kontakt fabrikanten.

Montagen og afmonteringen af kuglestangen kan uden problemer gennemfares manuelt.

Brug aldrig hjeelperedskaber, veerktgj osv., da man derved kan komme til at beskadige mekanismen.

Las aldrig op, nar der er tilkoblet en anhzenger eller monteret en lastbaerer!

Ved kersel uden anhaenger eller lastbaerer skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal altid sattes ind
i monteringsroret. Dette geelder isaer, hvis kuglen spaerrer for udsynet til keretgjets nummerplade eller lygter.

Aftagelig kuglestang

Monteringsrer

Kuglestang

Lasekugler

Udlgserhandtag

Handhjulet

Daekkappe

Nggle

Markering red (handhjulet)
Markering gren (handhjulet)
10 Markering gren (kuglestang)
11 Symbol (oplasning af aktivering)
12 Lukkeprop

13 Indskudsbolt

14 Ingen spalte mellem 2 og 5
15 Spalte pa ca. 5 mm

® N oA WN =

©

Aben tilstand, taget af

— L
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Montering af kuglestangen:

1.) Lukkeproppen tages ud af monteringsroret.
Saedvanligvis er kuglestangen aben, nar den tages ud af bagagerummet. Dette ses ved at handhjulet
rager ud fra kuglestangen med en spalte pa ca. 5 mm der tydeligt kan ses (se skitsen). Desuden sidder
den rede markering pa handhjulet ud for den grenne markering pa kuglestangen.
Vaer opmarksom pa, at kuglestangen UDELUKKENDE kan placeres i lukket tilstand!
Hvis kuglestangens lasemekanisme pa en eller anden made er blevet udlgst far montagen, sa
kuglestangen er last, skal mekanismen spaendes. Den laste tilstand kan ses ved at den grenne
markering pa handhjulet stemmer overens med den grenne markering pa kuglestangen og at handhjulet
ligger op til kuglestangen uden spalte mellem dem (se skitsen). Lasemekanismen spaendes pa fglgende
made:
Med ngglen sat i og aben las treekkes handhjulet ud i pilens retning a og drejes derefter i pilens
retning b indtil anslaget for at spaende lasemekanismen. Udlgserhandtaget falder derefter i hak, og nar
man ikke leengere holder handtaget, forbliver lasemekanismen i den forspaendite stilling.

2.) Kuglestangen monteres ved at stikke indskudsbolten nedefra ind i monteringsrgret og trykke stangen op.
Laseprocessen bliver saledes automatisk gennemfart.
Handen ma ikke holdes i omradet omkring handhjulet, da det drejer sig, nar kuglestangen lases.

3.) Laslasen og tag altid neglen ud. Neglen kan ikke traekkes ud, nar lasen er aben! Daekkappen trykkes pa
lasen.

Afmontering af kuglestangen:
1.) Daekkappen traekkes af lasen og deekkappen trykkes fast pa ngglens greb.
Las op med ngglen.
2.) Hold godt fast i kuglestangen, treek handhjulet i pilens retning a og drej det i udtrukket stilling i pilens
retning b indtil anslaget for at Izsne kuglestangen.
Tag kuglestangen ud af monteringsraret.
Nu kan handhjulet slippes, det bliver af sig selv staende i aben stilling.
3.) Leeg kuglestangen sikkert i bagagerummet og beskyt den mod snavs.
4.) Placér lukkeproppen i monteringsroret!

Bemaerk!

Den aftagelige kuglestang ma kun repareres og skilles ad af fabrikanten.

Det vedlagte henvisningsskilt skal placeres pa keretgjet i naerheden af monteringsreret eller indvendigt i
bagagerummet og skal veere synligt.

For at garantere en ordentlig funktion skal kuglestangen og monteringsraret veere rene.

Man skal veere opmaerksom pa, at man regelmeessigt plejer anordningen. Lasen ma udelukkende behandles
med grafit.

Lejesteder, glideflader samt kugler skal regelmaessigt smeres ind med harpiksfri smerelse eller olie. Smering
med fedstof og olier udger ogsa en ekstra korrosionsbeskyttelse.

Ved rengering af keretgjet med en dampstraler skal kuglestangen tages af og lukkeproppen skal seettes i.
Kuglestangen ma ikke bestrales med damp.

Vigtigt!

gem det.
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Instrucciones para el manejo de la barra de rétula desmontable G

jAtencion!
Antes de emprender viaje, es obligatorio verificar los siguientes puntos para asegurarse de que la barra de
rétula desmontable esté enclavada correctamente:

La marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de la barra de rétula.

La ruedecilla esta aplicada a dicha barra (no hay ranura entre ellas).

La cerradura esta cerrada y la llave retirada. No se puede extraer la ruedecilla.

La barra de rétula esta completamente fija en el tubo de alojami Verifique ié conla
mano.

Si la comprobacién de estos cuatro puntos no resulta satisfactoria, habréa que repetir el montaje.

Si no se cumple alguno de estos puntos, no se admite utilizar el enganche. Corre peligro de accidente.
Péngase en contacto con el fabricante.

El montaje y desmontaje de la barra se puede efectuar sin problema con la simple fuerza de las manos.
No use nunca medios auxiliares, herramientas, etc., pues podrian dafiar el mecanismo.

No desbloquee cuando el enganche o dispositivo portador de carga esté montado.
Si se viaja sin enganche o dispositivo portador de carga se tiene que desmontar la barra de roétula y colocar

siempre el tapén en el tubo de alojamiento. Esto se aplica sobre todo si se limita la visibilidad de la matricula
del vehiculo o se disminuye el alcance de la instalacion de iluminacion.

Barra de rétula desmontable

Tubo de alojamiento

Barra de rotula

Bolas de enclavamiento
Palanca de desenclavamiento
Ruedecilla

Cubierta

Llave

Marca roja (ruedecilla)

9 Marca verde (ruedecilla)

10 Marca verde (barra de rétula)
11 Simbolo (desenclavar el accionamiento)
12 Tapon

13 Perno empotrable

14 Ningunaranuraentre 2y 5

15 Ranura de aprox. 5 mm

® N O WN =

Posicion enclavada, lista para circular Posicion desenclavada, desmontada
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Montar la barra de rétula:

1.) Extraiga del tubo el tapon.
Normalmente, la barra de rétula se encuentra en la posicién desenclavada cuando ésta se saca del
maletero. Esto se reconoce en que la ruedecilla tiene una clara ranura de aprox. 5 mm (véase el dibujo)
con respecto a la barra de rétula, y la marca roja de la ruedecilla indica hacia la marca verde de la barra
de rétula.
iTenga en cuenta que la barra de rétula inicamente se puede montar en estado pretensado!
Si por algiin motivo el mecanismo de enclavamiento de la barra de rétula se suelta antes de realizar el
montaje y se encuentra en la posicion enclavada, entonces hay que pretensar el mecanismo. La
posicién enclavada se reconoce en que la marca verde de la ruedecilla coincide con la marca verde de
la barra de rétula y la ruedecilla no tiene ranura alguna (v. el dibujo) con respecto a la barra de rétula. El
mecanismo de enclavamiento se pretensa como sigue:
Con la llave puesta y la cerradura abierta, saque la ruedecilla en direccion de la flecha a, y para
pretensar gire hasta el tope en direccién de la flecha b. Entonces se encastrara la palanca de
desenganche y, tras soltar la ruedecilla, el mecanismo de enclavamiento quedara en posicion de
pretensado.

2.) Para montar la barra de rétula, hay que encajar ésta desde abajo, y presionarla hacia arriba, con el
perno empotrable en el tubo de alojamiento.
De esta manera se efectia ati ite la op ion de er iento.
Evite que las manos estén en el sector de la ruedecilla, pues ésta gira al bloquearla.

3.) Cierre la llave y retire siempre ésta de la cerradura. {No se puede retirar la llave al estar abierta la
cerradura! Oprima la cubierta en la cerradura.

Desmontar la barra de rétula:
1.) Retire la cubierta de la cerradura y oprima aquélla sobre el asidero de la llave.
Abra la cerradura con la llave.
2.) Sujete la barra de rétula, saque la ruedecilla en direccién de la flecha a, y para soltar gire hasta el
tope en direccion de la flecha b, estando en posicion sacada.
Saque del tubo de alojamiento la barra.
Ahora puede soltar la ruedecilla, y la misma se engatilla automéaticamente en la posicion desenclavada.
3.) Guarde la barra en el maletero, de modo que esté asegurada y protegida contra la suciedad.
4.) jInserte el tapén en el tubo de alojamiento!

jlndicaciones!

Las reparaciones y el desarme de la barra de rétula desmontable deben ser realizadas inicamente por el
fabricante. Coloque el rétulo de advertencia adjuntado en el vehiculo, en un punto visible, al lado del tubo de
alojamiento o en el lado interior del maletero.

Para garantizar un funcionamiento correcto la barra de rétula y el tubo de alojamiento deben estar siempre
limpios.

Efectliese un cuidado regular de la parte mecanica del dispositivo. Trate la cerradura Unicamente con grafito.
Lubrique regularmente con grasa o aceite sin resina los puntos de alojamiento, las superficies de
deslizamiento y las bolas. Con la lubricacion, protege también las piezas contra la corrosion.

Al limpiar el vehiculo con chorro de vapor debera retirarse la barra de rétula y colocarse el tapon. No debe
someterse al chorro de vapor la barra de rétula desmontable.

jlmportante!
La barra de rétula desmontable lleva 2 llaves. Apunte el nimero de la llave ???? y guardelo por si fuera
necesario encargarla de nuevo.
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Notice d’utilisation de la rotule démontable o

Attention !
Avant toute utilisation de I'attelage, contréler que la rotule amovible a été verrouillée correctement en
vérifiant les points suivants :

Repére vert de la molette coincide avec le repére vert de la rotule.

La molette est contre la rotule (pas d’espace).

La serrure est fermée et la clé retirée. On ne peut plus tirer sur la molette.

La rotule ne doit absolument plus bouger dans son fourreau. Vérifier en secouant avec la main.

Recommencer le montage si la vérification de ces 4 points ne donne pas satisfaction.

Le dispositif d’attelage ne doit pas étre utilisé méme si seulement un seul des quatre points n’est pas comme
il convient. Sinon, risque d’accident. Contactez alors le fabricant.

La rotule peut étre et démontée mant sans le moindre probléme.

Ne jamais utiliser de quelconques instruments, outils, etc., pouvant endommager le mécanisme.

Ne jamais procéder au déverrouillage lorsque I'attelage est accouplé ou lorsque le porte-charge est monté !
Lors de trajets effectués sans attelage ou porte-charge, déposer la rotule et toujours insérer I'obturateur
dans le fourreau. Cette mesure s’applique tout particuliérement dans le cas ou la boule risquerait d’entraver la
bonne visibilité de la plaque minéralogique ou du dispositif d’éclairage.

Rotule amovible

Fourreau

Rotule

Billes de verrouillage
Levier déclencheur
Molette

Capuchon

Clé

Repére rouge (volant)
Repére vert (volant)

10 Repére vert (rotule)

11 Symbole (déverrouiller commande)
12 Obturateur

13 Axe abilles

14 Aucun espace entre 2 et 5
15 Espace d’env. 5 mm

© N ORWN =

©

Position verrouillée, condition de Position déverrouillée, accouplement non
remorquage monté

327068600001 - Rev 01 31

Montage de la rotule :

1.) Retirer I'obturateur du fourreau.
En régle générale, la rotule se trouve en position déverrouillée lorsque celle-ci est sortie du coffre. On
peut le vérifier en visualisant 'espace d’environ 5 mm séparant la molette de la rotule (voir croquis) et
au fait que le repére rouge tracé sur la molette se situe dans la zone du repére vert tracé sur la rotule.
Celle-ci ne doit étre mise en place qu’a condition qu’elle soit précontrainte comme décrit ci-
dessus !
Si, pour une raison quelconque, le mécanisme de verrouillage de la rotule s’est déclenché avant
montage et qu'’il se trouve en position verrouillée, armer alors celui-ci. En cas de position verrouillée du
mécanisme, le repére vert de la molette coincide avec le repére vert de la rotule et la molette porte
directement (v. croquis) sur la rotule. Pour armer le mécanisme de verrouillage, procédez comme suit :
La clé étant enfichée et la serrure étant ouverte, tirer la molette vers I'extérieur, dans le sens de la
fléche a et, pour armer, tourner celle-ci jusqu’en butée dans le sens de la fléche b. Le levier de
déclenchement se bloque, et le mécanisme de verrouillage reste armé aprés le relachement de la
molette.

2.) Pour monter la rotule, introduire I'axe a billes de celle-ci dans le fourreau et pousser ensuite vers le haut.
Le verrouillage s’effi alors i
Ne pas laisser la main a proximité de la molette, car celle-ci tourne lors du verrouillage.

3.) Fermer la serrure et toujours retirer la clé. La clé ne peut pas étre retirée lorsque la serrure est ouverte !
Enfoncer le capuchon sur la serrure.

Démontage de la rotule :
1.)  Enlever le capuchon de la serrure et I'enfoncer sur la téte de la clé.
Ouvrir la serrure a l'aide de la clé.
2.) Tenir fermement la rotule, tirer la molette dans le sens de la fléche a et la tourner, en position sortie,
jusqu’en butée dans le sens de la fleche b.
Sortir la rotule du fourreau.
Relacher ensuite la molette, celle-ci se bloque automatiquement en position déverrouillée.
3.) Ranger soigneusement la rotule dans le coffre et a I'abri des salissures.
4.) Mettre I'obturateur dans le fourreau!

Remarques !

Seul le constructeur est autorisé a effectuer des réparations et a désassembler la rotule amovible.

Apposer a proximité du fourreau ou a l'intérieur du coffre, dans un endroit bien visible, la étiquette jointe.

Un fonctionnement correct n’est possible que si la rotule et le fourreau restent propres.

Toujours bien entretenir le mécanisme. Ne mettre que du graphite sur la serrure.

Mettre régulierement de la graisse sans résine ou de I'huile sur les paliers, les surfaces de glissement et les
billes. Le graissage et le huilage assurent également une protection anticorrosion supplémentaire.

Déposer la rotule et insérer I'obturateur avant de nettoyer le véhicule avec un jet @ haute pression. De 'eau a
haute pression ne doit pas arriver sur la rotule.

Important !
2 clés sont jointes a la rotule amovible. Notez et conservez le n° de clé ???? pour d’éventuelles commandes
ultérieures.

7?7?22
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Irrotettavan vetopaan kayttéohje @

Huomio!
Irrotettavan kuulatangon asianmukainen lukitus on tarkastettava seuraavat tunnusmerkit huomioon ottaen:

vihredn merkinnén kanssa.

ei voida vet&a ulos.
« Vetopaa on lujasti kiinni asennt Varmistu ravi kasin.

Jos néité 4 seikkaa tarkastettaessa ilmenee puutteita, on asennus suoritettava uudelleen.

Niin kauan kuin yhdessakin kohdassa on puutetta, ei vetolaitetta saa kayttaa. On olemassa tapaturmavaara.
Ota yhteys valmistajaan.

Kuulatanko voidaan asentaa ja purkaa vaivattomasti tavallisin kasivoimin.

Apuvalineita, tyokaluja jne. ei saa koskaan kayttaa, koska ne saattavat vaurioittaa mekanismia.

Lukitusta ei saa paastaa koskaan perdvaunun ollessa kytkettyna tai kuormatuen ollessa asennettuna!
Ajettaessa ilman perévaunua tai kuormatukea on kuulatanko irrotettava ja tulppa asetettava aina

asennusputkeen. Tama patee varsinkin silloin, kun kuula peittaa rekisterinumeron ja/tai estaa valolaitteiden
nakyvyytta.

Irrotettava vetopaa

1 Asennusputki
2 Kuulatanko
3 Lukituskuulat
4 Irrotusvipu

5  Lukkopyéra

6 Suoja

7 Avain

8 Punainen merkki (lukkopyoré)
9 Vihrea merkki (lukkopyora)
10 Vihred merkki (kuulatanko)

11 Tunnusmerkki (avaaminen)
12 Tulppa

13 Pistopultti

14 2:nja 5:n valissa ei rakoa

15 Noin 5 mm:n rako

Avattu asento, irrotettu
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Kuulatangon asennus:

1.) Veda tulppa asennusputkesta.
Tavallisesti, kun kuulatanko otetaan matkatavarasailiosta on se lukkimattomassa tilassa. Sen tunnistaa
siita, ettd lukkopydran ja kuulatangon vélissa on selvasti havaittava, n. 5 mm:n levyinen rako (katso
piirrosta) ja lukkopyéran punainen merkki osoittaa kuulatangon vihreaan merkkiin.
H ioi ettd paa voidaan vain tassa tilassa !
Jos kuulatangon lukitusmekanismi on lauennut ennen asennusta, mista syysté tahansa, ja se on
lukitussa tilassa, on mekanismi esijannitettava. Lukitun tilan tuntee siité, etta lukkopyoran vihrea
merkintéd tdsmaa kuulatangon vihrean merkinnén kanssa ja etta lukkopy6ré on kuulatankoa vasten ilman
rakoa (katso piirrosta). Lukitusmekanismi esijannitetaan seuraavalla tavalla:
Lukkopyoréa vedetaan ulos nuolensuuntaan a avaimen ollessa sisdan pistettyné ja lukon ollessa auki ja
kierretaan esijannitysta varten nuoler 1 asti. Irrotusvipu lukkiutuu tallsin, ja kun
lukkopyorasté on paastetty irti, lukitusmekanismi j&& esijannitettyyn tilaan.

2.) Kuulatangon asentamista varten asetetaan kuulatanko pistopultilla asennusputkeen ja tydnnetaan ylos.
Lukitus tapahtuu néin automaattisesti.
Kaétta ei saa pitaa lukkopyoréan alueella, koska lukkopyora kiertyy lukittaessa.

3.) Lukko lukitaan ja avain vedetaan aina pois. Avainta ei voi vetda pois lukon ollessa auki! Paina suojus
lukkoon.

Kuulatangon purku:
1.) Ota suojus pois lukosta ja paina se avaimen paahan.
Lukko avataan avaimella.
2.) Kuulatankoa pidetaan kiinni, lukkopytré vedetéén ulos nuolensuuntaan a ja kierretaan
nuolensuuntaan b vedetyssé tilassa vasteeseen asti.
Kuulatanko otetaan ulos asennusputkesta.
Lukkopy6ra voidaan paastaa sitten irti, se lukkiutuu itsenaisesti avatussa asennossa.
3.) Aseta kuulatanko tavaratilaan tukevasti niin, etta se on lialta suojattu.
4.) Laita tulppa asennusputkeen!

Vihjeita!

Yksinomaan me valmistajana saamme suorittaa irrotettavan vetopaan korjaukset ja purun.

Kiinnitd mukana oleva ohjekilpi ajoneuvoon asennusputken laheisyyteen tai tavaratilan sisépuolelle hyvin
nékyvaan kohtaan.

Jotta asianmukainen toiminta voitaisiin taata, taytyy vetop&én ja asennusputken olla aina puhtaita.
Mekaniikka taytyy huoltaa saanndllisesti. Kasittele lukkoa vain grafiitilla.

Rasvaa tai 6ljya hartsittomalla rasvalla tai 6ljylla laakerit, liukupinnat ja kuulat. Rasvaus ja 6ljyaminen ovat
myos lisékorroosiosuoja.

Kun ajoneuvo pestaan painepesurilla, taytyy vetopaa irrottaa ja laittaa tulppa asennusputkeen. Vetopaata ei
saa pesté painepesurilla.

Tarkeaa!
Irrotettavaan kuulatankoon kuuluu 2 avainta. Avain-nro ???? merkitdan muistiin ja sailytetdan mahdollisten
jalkitilauksien varalta.

??7??
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Operating instructions for the detachable ball bar @

Important!
Check the following points to ensure correct locking of the detachable ball bar before each journey:

* The green marking on the handwheel is aligned with the green area on the ball bar.
The handwheel is resting against the ball bar (no gap).

The lock is closed and the key is withdrawn. The handwheel cannot be pulled out.
The ball bar must be fully inserted into the receiver and be tight. Check by shaking it.

Repeat the installation procedure if any of the 4 checks is not satisfactory.

To avoid the risk of accidents the towing device should not be used if any of the requirements is not met.
Contact the manufacturer if this occurs.

The ball bar can be easily installed and removed with the normal force of your hands.

Never use any sort of aids or tools etc. as this might damage the mechanism.

Never unlock if trailers are attached or load bearing implements mounted!
Always remove the ball bar and insert the plug into the receiver for journeys without a trailer or load bearing

implement. This is especially important if the tow ball impedes sight of the vehicle’s registration number or
lights.

Detachable ball bar

Receiver

Ball bar

Locking balls

Release lever

Handwheel

Cover

Key

Red marking (handwheel)
9 Green marking (handwheel)
10 Green marking (ball bar)
11 Symbol (release)

12 Plug

13 Stop pin

14 No gap between 2 and 5
15 Gap of approx. 5 mm

® N oA WN =

Unlocked position, ball bar not mounted
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Installation of the ball bar:

1.)  Remove the plug from the receiver.
The ball bar is usually in the unlocked position when it is removed from the boot of the vehicle. This is
the case if there is a visible gap of approx. 5 mm between the handwheel and the ball bar (see diagram)
and the red marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball bar.
Please note that the ball bar can only be inserted in this state!
If the locking mechanism of the ball bar has, for some reason, been disengaged before installation, i.e.
the ball bar is in the locked position, the mechanism has to be pre-tensioned. The locked position is
easily identifiable as the green marking on the handwheel is aligned with the green marking on the ball
bar and there is no gap between the handwheel and the ball bar (see diagram).
Follow the instructions below to pre-tension the locking mechanism:
Insert key and open lock, extract the handwheel in the direction of arrow a, and turn it until the limit
stop in the direction of arrow b. The release lever will then engage and, after the handwheel is
released, the locking mechanism remains in the pre-tensioned position.

2.) Install the ball bar together with the stop pin by inserting and pushing both into the receiver.
The locking operation is performed automatically in this case.
Always keep hands away from the handwheel because it rotates during the locking process.

3.) Close the lock and always remove the key. The key cannot be withdrawn if the lock is open! Press the
cover onto the lock.

Removal of the ball bar:
1.)  Pull the cover off the lock and press it onto the handle of the key.
Open the lock with the key.
2.) Hold the ball bar, extract the handwheel in the direction of arrow a, and turn it until the limit stop in the
direction of arrow b in order to unlock it in the extracted position.
Remove the ball bar from the receiver.
The handwheel can now be released; it automatically engages in the unlocked position.
3.) Stow the ball bar in a safe place in the boot of the vehicle and protect it against dirt.
4.) Insert the plug into the receiver!

Notes!

Any repairs or dismantling of the detachable ball bar should only be carried out by the manufacturer.

Fix the enclosed information plate to the car close to the receiver or inside the boot where it is clearly visible.
Always keep the ball bar and the receiver clean to ensure proper operation.

Ensure regular servicing of the mechanical parts. Treat lock only with graphite.

Lubricate the bearing points, friction surfaces and balls with resin-free grease or oil. Grease and oil also
function as additional protection against corrosion.

The ball bar has to be removed and the plug inserted when cleaning the car with a steam jet cleaner. The ball
bar must not be cleaned with a steam cleaner.

Important!

orders.
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03nyieg AeiToupyiag yia KivnTég paBdoug ogaipag @

Mpoooxn!
EAéyxeTe TTPIV ATT6 KABE XPrion TO CWOTO HAVTAAWHA TNG KIVITHAG PARS0U 0aipag, Kal CUYKEKPIPEVA Ta
akohouBa oToixeia:

e To mpdoivo onuddi Tou XEIPOTPOXOU CUNTTITITEI PE TNV TTPACIvN TrEpIoXN TG pdRSou oaipag.

o O XeIpOTPOXOG OKOUPTTA OTN paRS0 o@aipag (Xwpig SIGKEVO).

o HkAeiBopid gival KAEISwpEVN Kai To KA&1Si ByaApévo. O Tpoxog Sev TpapiéTal TTpog Ta £§w.

o H paBdog mpéel va epapuolel TeEAEiwg oTaBepd oTo CWARVA U XNG. EAéyEre OVTAG HE TO
XépI.

Edv kai epooov 0 EAeyX0G Twv avwTépw 4 onuEiwv Sev aTTOBEi IKAVOTIOINTIKOG, ETTAVAAGBETE TN
ouvappoAdynon.

Ze TePITITWON TTou Sev TTANPOUVTAI Kal éva JOVO aTTO Ta QVWTEPW CNEi, SEV ETITPETTETAI VA
XpnoipotroinoeTe T didTagn {eugng. YTdpxel Kivduvog aTuxXipaTog. ATTeuBUVBEITE GTOV KATAOKEUAOTH.

H Adéynon kai aTr Aéynon g papdou o@aipag eKTEAEITal Xwpig TTPOBANUA W KavoviKA
SUvapn Xepiou.

Mnv xpnoipoTroieite ToTé BonBNTIKA PéTa, epyaleia KTA., SIOTI UTTOPET £T01 va TTPOKANBOUV {nuIEG GTO
HNXaVIoUO.

MoTé pnv amao@ahilete T pdRdo OTav £xel TTPoadeBEi pUPOUAKA 1} GAAO popTio!

‘Ortav odnyeite xwpig pupoUAKa rj GAAO QopTio TTPETTEI VO AQaIPEITE TN pABSO 0PAipag Kal va TOTTOBETEITE
TAvTa To KAaTdAANAo Trwpa oTo owArva utrodoxrig! MpooéxeTe To 1BIaiTepa, OTAV N OPAiPa KAAUTITEI EV UEPEI
TNV TMVOKIGa OXAHATOS ) TO QWTIOHO.

Kivnti pdBdog opaipag

1 ZwAfvag utrodoxng

2 PdBdog ogaipag

3 Z@aipeg HavTaAWHATOG

4 MoxAog atreAeuBépwong

5 XelpoTpoxog

6 Kdhuppa

7 Kheidi

8  Kokkivo anpadi (XeipdTpoxog)

9 Tpdoivo onuadi (XeipdTpoxog)

10 Mpdoivo onuadi (pdRdog oeaipag)
11 Z0pBoho (amracedhion)

12 MNwpa

13 BAAiTpO el0aywyrig

14 Xwpig didkevo avdpeoa oTa onpeia 2 kai 5
15 Aidkevo Uyoug TrepiTou 5 mm

Oéon amac@aAiong, ByaApévn
2
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ZuvappoAéynon Tng papdou opaipag:

1.)  AQQIpEOTE TO TIWHA ATTO TO CWARVA UTTOSOXNAG.
Kavovikd n pdpdog opaipag eival o€ kardotaon amao@aAiong étav Tnv ByddeTe ammd 10 TTOPT-PTTAYKAS.
Auté T0 KaTaAaBaiveTe, aTrd TO OTI 0 XEIPOTPOXOG ATTEXEI TIEPITIOU 5 mm atd T pdBd0o o@aipag (BA.
OXfHa) Kal To KOKKIVO anpddi Tou XeIpoTpoxoU SeiXVel TTPOG TNV TTPACIvN TTEPIOXH TNG paBRdou ogaipag.
Na pooéxete Twg n paRdo oaipag pTropei va ToroBeTnBei pévo o€ auTh TNV KardoTaon!
Av TTpIV a1rd TN oUVOPHOAGYNON O PNXAVIoPOG ao@PAAIoNng TNG pARdoU oaipag evepyoTToIfBnkKe,
adidgopa yia TTo10 Adyo, TTPETTEI va QEPETE TOV PNXAVIOUO ao@AAIoNng o€ TIpoévTaot. Tnv KardoTaon
AaoQPANIONG JIOTIOTWOETE ATTO TO OTI TO TIPACIVO ONUASI TOU XEIPOTPOXOU CUPTITITEI PE TNV TIPACIV
TIEPIOXN TNG PABSOU 0PAiPAg Kal O XEIPOTPOXOG AKOUUTIG Xwpig didkevo oTn pdBdo agaipag (BA.
oxnHa). EpeTe TOV PnXaviopd ao@aAiong o€ TTPoEvTacn wg egng:
Me BaApévo 1o KAeIdi kal avoixT TNV KAEIdapId TpaBdTe oTNV @opd Tou BEAOUG a TO XEIPOTPOXO TTPOG
Ta €W Kal TOV OTPEQPETE OTNV Popd Tou BEAoug b péxpl Tépua. Me autév Tov TpdTTO aoPaAifeTe TO
HOXAG, Kai 6Tav aQrioETe EAEUBEPOD TOV XEIPOTPOXO, O UNXAVIOUOG AoQANIoNG TTapapével oTny Béon
TIpoévTaong.

2.) Ta va povTdpete Tn paRdo ogaipag, BAATe TNV pe To BARTPO €l0aywyng aTmd KATW Péca aTO TWARVA
uTTod0XNG Kal TTESTE TV TTPOG Ta TTAVW.
Me autév Tov TpoTIo N S1adIkacia ag@aAIong YiveETal auTOpaTa.
Mnv a@AveTe TO XEPI 0OG OTNV TTEPIOXH] TOU TPOXOU, ETTEISH O TPOXOG TTEPIOTPEPETAI KATA TN dladikaaia
ac@AaAiong.

3.)  KAedwate v kAeidapid kai BydAeTe Tavta 1o KAEISi. Me avoIkTr Tnv KAeIdapid 1o KAedi Sev Byaiver!
BdATe TO KGAUPPQ TIAVW OTNY KAEIBAPIA.

ATmrocuvapuoAdynon Tng pdpdou ogaipag:
1.)  BydiAte 1O KGAUPPa aTrd TNV KAEIGapId Kai BAATE To 0TV AaBr Tou KAEISIoU.
Avoite TNV KAEISAPIG PE TO KAEISI.
2.) Kpariote otaBepd T pdPdo ogaipag, TPABRETE TRV Popd Tou BEAOUG o TO XEIPOTPOXO TTIPOG Ta £§W
Kal OTPEWTE TOV OTN Popd Tou BEAoug b péxpr TEpua.
BydATte Tn pddo oaipag amd 1o owArva uTrodoxHG.
Katomiv umopeite va a@rioeTe Tov XeipdTpoxo. Ao@alifel autopata oTn Béon TTpoévraong.
3.) BydATe TN pdPd0 o@aipag oTo TTOPT-UTTAYKG HE AOPAAA TPOTTO KAl OKETTACUEVN VIO VA UV OKOVIZETal.
4.) TpooapPOCTE TO TIWHA OTO CWAVa UTTOBOXIG!

Yodeigeig!

O1 emOoKeUEG Kal To AUTIHO TNG KIVNTAG pABSoU o@aipag EMITPETTETAI Va YivVOVTal HOVO ATTé TOV KATAOKEUAOTH.
H ouvnupévn mvakida TTpETel va ToTToBeTNOEl 0TO XN KOVTA 0TO OwAva UTTOS0XNG 1} OTNV ECWTEPIKT
TIAEUPd TOU TTOPT-PTTaYKAS o€ eppav Béon.

Mpokeipévou va AeiroupyoUv owoTd, TIPETTEN N pARSOG oaipag Kal 0 CwAvag uTrodoxrig va gival TTavToTe
kaBapoi.

MePIPVATE yia TNV TOKTIKA QPOVTIG TWV HNXAVIKWY HEPWV. ZTNV KAEISAPIG XEPIGALETE ATTOKAEIOTIKG ypaQiTn.
EmaAcipeTe pe ypdoo xwpig pntivn A pe AadI Ta onpeia edpaiwong, Tig Agieg ETTIQAVEIEG Kal Ta OQAIPIdIA.
pdoo kal AddI TTpooTaTeUouV TAUTOXPOVA aTId GKOUPId.

KaTd Tov KaBapiop6 Tou OXHOTOG PE OTHO TTETNG TTIPETTEI VO APUIPEITal TN PRS0 OPaipag Kal va TOTTOBETETE
T0 KaTdAANAO TTWpa. Aev emTPETTETAI N XPAON aTpoU TTeong Tavw oTn pdRdo oeaipag.

ZnuavTiko!
H kivnt pdpdog opaipag ouvodeleTal atrd 2 KAEISIA. ZNPEIWOTE Kal QUAGETE Tov apiBUo6 KAEIBIoU 2?77 yia
TUXOV TTapayyeAia.

7?2?77
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Leveheté vonéhorog hasznalati utasitasa @

Figyelem!
A levehetd vonohorog szabalyszerii reteszelését minden menet elétt az alabbi jellemzokre valo tekintettel
ellenérizni kell:

o A kézi kerék zold jelolése megegyezik a vondhorgon 1évé zdld jeldléssel.

* A Kkézi kerék felfekszik a vonéhorogra (nincs rés).

e Azarle van zarva, a kulcs pedig ki van htizva. A kézi kerék nem huzhato ki.

* A vondhorog egészének szilardan kell iilnie a felvevé csében. Ellendrizziik kézzel torténd razassal.

Ha mind a 4 jellemzé vizsgalata nem mutatkozik kielégitének, akkor az 6sszeszerelést meg kell ismételni.
Amennyiben a jellemzok kéziil csak egy is nem teljestl, a vontaté késziiléket hasznalni tilos, balesetveszély
all fenn. Lépjunk kapcsolatba a gyartéval.

A vonohorog 6 elését és szé dését normal kézi erével, problémamentesen kell végrehaijtani.
Segédeszkozok, szerszamok, stb. hasznalata tilos, mivel ezaltal a szerkezet megsértilhet.

A reteszelés megsziintetése 6sszekapcsolt vontatonal ill. 6sszeszerelt tehervisel6 esetén tilos!

Vontato ill. teherhord6 nélkiili utazas esetén a vonéhorgot le kell venni, és a felvevé csébe mindig bele kell
dugni a zarédugot.

Ez kulénosen érvényes, ha a hivatalos rendszam, ill. a vilagito késztilék lathatésaga a gémbfej miatt
korlatozott.

Levehet6é vonéhorog

Felvevé cs6
Vonéhorog
Reteszeld golyok
Kioldékar
Kézi kerek
Fed6sapka
Kulcs
Piros jelolés (kézi kerék)
Zéld jelolés (kézi kerék)
0 Zold jel6lés (vonohorog)
1 Jelkép (mikodtetés reteszelés
megsziintetve)
12 Zaroédugd
13 Utkézécsap
14 2 és 5 koz6tt nincs hézag (rés)
15 Hézag kb. 5 mm

- 20N 0N WN =

Reteszelt allas, tizemelés nélkiili allas, levéve
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Vonéhorog felszerelése:

1.)  Afelvevé csébdl hizzuk ki a zarédugot.
Normal esetben a vonéhorog, ha azt a csomagtartobol kivessziik, reteszelés nélkili allapotban van.
Ezt arrol lehet felismerni, hogy a kézi kerék és a vonohorog kézétt egy vilagosan lathato, kb. 5 mm —es
hézag lathato (lasd a vazlatot) és a kézi keréken 1évé piros jeldlés a vonohorgon lévé zold jeldlésre
mutat.
Figyeljtink arra, hogy a vonéhorgot csak ebben az allapotban lehet behelyezni!
Ha a vondhorog reteszelé mechanizmusat a felszerelés el6tt barmikor is kioldottak, és ez reteszelt
allapotban van, akkor a szerkezetet el6 kell fesziteni. A reteszelt helyzetet arrél ismerjik fel, hogy a kézi
kerék zold jelélése a vondhorog z6ld jeldlésével egybe esik, és a kézi kerék hézag nélkil (lasd a
vazlatot) felfekszik a vonéhorogra. A reteszeld szerkezet el6feszitése az alabbiak szerint torténik:
Bedugott kulcsnal és kinyitott zar esetén a kézi kereket az a nyil iranyaba huzzuk ki, és az
eléfeszitéshez a b nyil iranyaba forgassuk el titkdzésig.
A kioldo kar ekkor bekattan, a kézi kerék elengedését kdvetéen pedig a reteszel6 szerkezet az
eléfeszitett allasban marad.

2.) Avondhorog felszereléséhez ezt alulrél az iitkz6 csappal be kell helyezni a felvevé csébe, és felfelé
kell nyomni.
A reteszelési folyamat ezaltal automatikusan végrehajtodik.
Keziinket nem szabad a kézi kerék tartomanyaban tartani, mert ez reteszeléskor forog.

3.) Zarjuk le a zarat, és a kulcsot mindig htizzuk ki. A kulcs nyitott zarnal nem huzhato kil A fedésapkat
nyomjuk ra a zarra.

Vondhorog szétszerelése:
1.) A sapkat hiizzuk le a zarrol, és nyomjuk ra a kulcs fogantyujara. A zarat nyissuk ki a kulccsal.
2.) Avondhorgot tartsuk szilardan, a kézi kereket hlizzuk ki az a nyil iranyaba, az oldashoz pedig
forgassuk a huzott helyzetbe itkdzésig a b nyil iranyaba.
A vonohorgot vegytik ki a felve:
A kézi kerék ekkor elengedhetd, 5nmagatol megakad a reteszelés nélkiili allasban.
3.) Avonohorgot a csomagtartéban szennyezédés ellen védett médon kell tarolni.
4.) A zarédugot dugjuk be a felvevé csobe!

Utasitasok!

A levehet vonohorog javitasait és szétszedését alapvetéen csak a gyartonak szabad végrehajtania.

A mellékelt utasito tablat a jarmdre a felvevé cs6 kdzelében, vagy a csomagtarté belsé oldalara kell felszerelni
jol lathato helyre.

A kifogastalan miikédés biztositasa érdekében a vondhorgot és a felvevd csévet mindig tisztan kell tartani.

A szerkezet (mechanika) rendszeres apoléasara figyelni kell. A zarat csak grafittal szabad kezelni.

A csapagyhelyeket, csuszofellleteket és gombcsuklokat (golyokat) gyantamentes zsirral ill. olajjal kell
zsirozni, ill. olajozni. A zsirozas és olajozas kiegészitd korréziovédelemkeént is szolgal.

A jarmiinek g6ézsugarral torténd tisztitasakor a vondhorgot le kell venni, és a zarédugot be kell dugni. A
vonohorgot tilos gézsugarral tisztitani.

Fontos!
A levehet vonohoroghoz 2 kulcs tartozik. A kulcs szamat ???? az esetleges utanrendeléshez fel kell jegyezni
és meg kell 6rizni.
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Istruzioni per 'uso della barra di traino a testa sferica amovibile o

Attenzione!

Prima di mettersi in viaggio deve essere controllato il corretto bloccaggio della barra di traino a testa sferica
amovibile secondo le seguenti condizioni:

e La verde del con la marcatura verde sulla barra di traino.
Il volantino si trova in posizione di fine corsa sulla barra di traino (senza fessura).
Serratura bloccata e chiave tolta. Il volantino non puo essere estratto.

Barra a testa sferica solidamente fissata nel tubo d'alloggi: Controlla conla
mano.

Se a seguito del controllo tutti i 4 requisiti non sono stati soddisfatti, la procedura di montaggio deve
essere ripetuta.

Qualora anche uno solo dei requisiti non sia soddisfatto, il gancio di traino non deve essere utilizzato,
altrimenti sussiste il pericolo di incidenti. Contattare il costruttore del giunto.
La barra di traino a testa sferica puo essere e

necessari attrezzi.

Non utilizzare mai mezzi o attrezzi di lavoro, poiché in tal caso il meccanismo potrebbe venire danneggiato.
Non sbloccare mai in caso di rimorchio attaccato al veicolo o di portacarichi montato.

In caso di marcia senza rimorchio o senza portacarichi la barra di traino a testa sferica deve essere rimossa e
il tappo di chiusura deve essere sempre inserito nel tubo di alloggiamento. Cio vale in particolare se
viene ridotta la visibilita dei caratteri della targa oppure dell'impianto di illuminazione.

ossia senza che siano

Barra di traino a testa sferica amovibile

Tubo di alloggiamento

Barra di traino a testa sferica
Sfere di bloccaggio

Leva di sblocco

Volantino

Cappuccio

Chiave

Marcatura rossa (volantino)
Marcatura verde (volantino)

10 Marcatura verde (barra di traino)
11 Simbolo (sbloccaggio comando)
12 Tappo di chiusura

13 Perno ad innesto

14 Assenzadifessuretra2e5

15 Fessura dica. 5 mm

® N O WN =

©

Posizione sbloccata, rimossa
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Montaggio della barra di traino a testa sferica:

1.)  Anzitutto togliere il tappo di chiusura dal tubo di alloggiamento.

Quando viene estratta dal bagagliaio, la barra di traino a testa sferica normalmente si trova in posizione
sbloccata. Cio e riconoscibile dal fatto che il volantino mantiene una chiara distanza dalla barra di traino,
corrispondente ad una fessura di ca. 5 mm (vedi figura) e che la marcatura rossa sul volantino & rivolta
verso la marcatura verde sulla barra di traino. Tenere presente che la barra di traino puo essere
montata solo quando si trova in queste condizioni.

Qualora il meccanismo di bloccaggio della barra di traino dovesse essere disinnestato prima del
montaggio, come pure in qualsiasi altro istante, ed inoltre dovesse risultare in posizione bloccata, tale
meccanismo deve essere precaricato. La posizione bloccata pud essere individuata per il fatto che la
marcatura verde del volantino coincide con la marcatura verde della barra di traino e che il volantino & in
posizione di fine corsa sulla barra di traino, ovvero senza fessura (vedi figura). Il meccanismo di
bloccaggio viene precaricato come segue:

a chiave inserita e con la serratura aperta estrarre il volantino seguendo la direzione della freccia a e,
al fine di eseguire la precarica, ruotare secondo la direzione della freccia b fino all'arresto. La levetta di
sgancio si ingrana e il meccanismo di bloccaggio rimane in posizione di precarico anche quando il
volantino é rilasciato.

2.) Peril montaggio della barra di traino essa deve essere inserita nel tubo di alloggiamento con il perno ad
innesto. Inserire dal basso e spingere verso I'alto. Il meccanismo viene allora bloccato
automaticamente. Tenere le mani lontano dal volantino, in quanto quest'ultimo compie un movimento
rotatorio durante il procedimento di bloccaggio.

3.) Chiudere la serratura ed estrarre sempre la chiave. La chiave non puo essere estratta quando la
serratura & sbloccata. Applicare il cappuccio di protezione sulla serratura.

Smontaggio della barra di traino:

1.) Sfilare il cappuccio di protezione dalla serratura e premerlo sull'impugnatura della chiave.
Aprire la serratura con la chiave.

2.) Reggere saldamente la barra di traino, estrarre il volantino seguendo la direzione della frecciaa e
ruotare secondo la direzione della freccia b fino all’arresto, in modo da staccare sino alla posizione di
estratto. Togliere quindi la barra di traino dal tubo di alloggiamento.

Il volantino puo essere poi rilasciato; esso si arresta da sé in posizione sbloccata.

3.) Sistemare la barra di traino nel bagagliaio in modo che non possa essere sporcata o danneggiata da altri
oggetti trasportati.

4.) Inserire 'apposito tappo nel tubo di alloggiamento!

Avvertenze!

La barra a testa sferica amovibile deve essere riparata e scomposta solo dal costruttore.

La targhetta a corredo va applicata in un punto ben visibile della vettura, nelle vicinanze del tubo di
alloggiamento o nel lato interno del bagagliaio.

Per assicurare un funzionamento corretto del sistema bisogna eliminare regolarmente tutti i depositi di
sporcizia dalla barra a testa sferica e dal tubo di alloggiamento. La manutenzione dei componenti meccanici
deve essere effettuata negli intervalli prescritti. La serratura va trattata solo con grafite.

Lubrificare periodicamente con grasso senza resina o olio le articolazioni, le superfici di scorrimento e le sfere.
La lubrificazione serve anche quale ulteriore protezione anticorrosione.

In caso di pulizia del veicolo con getto di vapore si dovra previamente smontare la barra a testa sferica ed
inserire I'apposito tappo. La barra a testa sferica non deve mai essere trattata con getto di vapore.

Importante!
Insieme alla barra di traino a sfera amovibile vengono fornite 2 chiavi. Annotare il numero chiave ???? per
eventuali successive ordinazioni e conservarlo.
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Bruksanvisning for avtakbar kulestang o

Obs!
For du kjerer ma du alltid kontrollere at den avtakbare kulestangen er forskriftmessig last. Dette kontrolleres
pa felgende mate:

Den grenne markeringen pa handhjulet stemmer overens med den grenne markeringen pa
kulestangen.

Handhjulet ligger tett inntil kulestangen (ingen klaring).

Lasen er lukket og ngkkelen er trukket ut. Handhjulet kan ikke trekkes ut.

o K 1 sitter fast i i oret. Du kan dette ved a riste og dra litt i kulestangen.

Hvis ikke alle de fire kriteriene er oppfylt, ma du utfere monteringen pa nytt.

Hvis fortsatt ikke alle kriteriene er oppfylt, kan du ikke bruke tilhengerfestet. Fare for ulykker. Ta kontakt med
produsenten.

Du kan uten problemer montere og demontere kulestangen med vanlig handkraft.

Bruk aldri hjelpemidler, verktay osv., da dette kan skade mekanismen.

Forriglingen pa kulestangen ma aldri fiernes nar tilhenger eller stattelast er tilkoblet.

Nar du kjgrer uten tilhenger eller stottelast, ma kulestangen tas av og lasepluggen alltid settes inn i
koplingsreret. Dette er spesielt viktig nar kulen sperrer for utsikten til registreringsskiltet eller lysanlegget.

Avtakbar kulestang

Koplingsrar

Kulestang

Koplingskuler

Utlgserarm

Handhjulet

Deksel

Ngkkel

Markering red (Handhjulet)

9 Markering grenn (Handhjulet)
10 Markering grenn (Kulestangen)
11 Symbol (fierne forrigling)

12 Laseplugg

13 Koplingsbolt

14 Ingen klaring mellom 2 og 5
15 Klaring pa ca. 5 mm

® N oA WN =

Forriglet posisjon, for kjering Ikke forriglet, demontert

— L
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Montere kulestangen:

1.) Trekk lasepluggen ut av koplingsraret.
Vanligvis er ikke kulestangen forriglet nar den tas ut av bagasjerommet. Tegn pa dette er at handhjulet
stikker ut med tydelig avstand til kulestangen (se figuren) og at den rede markeringen pa handhjulet
peker mot den grenne markeringen pa kulestangen.
Husk at kulestangen BARE kan brukes nar den er spent slik det er beskrevet over!
Hvis lasemekanismen pa kulestangen lgsner fgr monteringen, uansett av hvilken grunn, og er forriglet,
ma mekanismen forhandsspennes. Forriglingen kjennetegnes av at den grenne markeringen pa
handhjulet stemmer overens med den grenne markeringen pa kulestangen og at handhjulet ligger inntil
kulestangen uten klaring (se figuren). Lasemekanismen forhandsspennes pa felgende mate:
Trekk ut handhjulet i pilretning a nar nokkelen star i og lasen er apen. Dreie deretter handhjulet i
pilretning b til det stopper for & forhandsspenne det. Utlgserarmen smekker i las, og nar du slipper
handhjulet er fizermekanismen spent.

2.) For a montere kulestangen, ma du sette den med koplingsbolten inn i koplingsreret nedenfra og trykke
den oppover.

Forrigli utferes da isk
Pass pa sa du ikke har hendene i naerheten av handhjulet. Det dreier nemlig rundt nar forriglingen
utfores.

3.) Lukk lasen og trekk alltid ut nokkelen. Du klarer ikke a trekke ut nokkelen nar lasen er apen. Sett
dekselet pa lasen.

Demontere kulestangen:
1.) Fjern dekselet fra lasen og klem det fast pa handtaket pa ngkkelen.
Apne lasen med ngkkelen.
2.) Hold fast kulestangen og trekk ut handhjulet i pilretning a. Dreie det deretter i pilretning b til det
stopper for & lgsne det i opptrukket stilling.
Trekk kulestangen ut av koplingsreret.
Na kan du slippe handhjulet. Det lases dermed av seg selv nar det ikke er forriglet.
3.) Legg kulestangen i bagasjerommet og plasser den slik at den er beskyttet mot stev og smuss.
4.) Settlasepluggen i koplingsraret.

Henvisninger!

Hvis den avtakbare kulestangen ma repareres eller tas fra hverandre, ma dette alltid utferes av produsenten.
Monter det medfglgende skiltet pa kjoretayet pa et godt synlig sted i nzerheten av koplingsraret eller i
bagasjerommet.

For & sikre at anordningen virker som den skal, ma du pase at kulestangen og koplingsreret alltid er rene.
Sorg for regelmessig vedlikehold og rengjering av de mekaniske delene. Bruk bare grafitt til lasen.

Bruk fett eller olje uten harpiks til lagerpunkter, glideflater og kuler. Fett og olje fungerer ogsa som ekstra
rustbeskyttelse.

Hvis du skal rengjere kjoreteyet med damptrykk, ma du demontere kulestangen og sette lasepluggen i
koplingsraret. Kulestangen skal aldri rengjores med damptrykk.

Obs!

etterbestillinger og oppbevar det pa et sikkert sted.
72?7
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Bedieningshandleiding voor de afneembare kogelstang @

Attentie!

Véor iedere rit moet de reglementaire vergrendeling van de afneembare kogelstang op volgende kenmerken
worden gecontroleerd:

De groene markering van het handwiel stemt met het groene markering op de kogelstang overeen.
Het handwiel sluit aan de kogelstang aan (geen spleet).

Het slot is afgesloten en de sleutel is uit het slot getrokken. Handwiel kan niet meer worden
uitgetrokken.

Kogelstang moet geheel vast in de ijp zitten. Door

met de hand controleren.

Als deze controle van alle 4 kenmerken niet tot tevredenheid verloopt, moet de montage worden herhaald.
Als na deze controle nog afwijkingen worden geconstateerd, mag de trekhaak niet worden gebruikt. Er bestaat
kans op ongevallen. Neem contact op met de fabrikant (leverancier).

De montage en demontage van de afneembare kogelstang kan zonder problemen met normale handkracht
worden uitgevoerd.

Maak nooit enig gebruik van hulpmiddelen, gereedschap etc., omdat hierdoor het mechanisme kan worden
beschadigd.

Nooit bij vastgekoppelde aanhanger resp. gemonteerde lastdrager ontgrendelen!

Bij het rijden zonder trekhaak resp. lastdrager moet de kogelstang worden verwijderd en steeds de sluitstop
in de steunpijp worden ingezet. Dit geldt vooral als door de kogel de zichtbaarheid van het kenteken resp. van
de verlichting wordt beperkt.

Afneembare kogelstang

Steunpijp

Kogelstang
Vergrendelingskogels
Ontgrendelingshefarm
Handwiel

Afdekdopje

Sleutel

Markering rood (handwiel)
Markering groen (handwiel)
10 Markering groen (kogelstang)
11 Symbool (bediening ontgrendelen)
12 Sluitstop

13 Insteekbout

14 geen spleet tussen 2 en 5

15 Spleet van ca. 5 mm

® N O WN =
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Ontgrendelde positie, verwijderd
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Montage van de kogelstang:

1.)  Sluitstop uit de opnamepijp trekken.
Normaliter bevindt zich de kogelstang, wanneer ze uit de kofferruimte wordt genomen, in de
ontgrendelde positie. Dit is daaraan te herkennen dat het handwiel met een duidelijk zichtbare spleet van
de kogelstang ca. 5 mm afstaat (zie afbeelding) en de rode markering aan het handwiel naar de groene
markering aan de kogelstang wijst.
Houd er rekening mee dat de kogelstang alleen in deze staat gemonteerd kan worden!
Indien het vergrendelingsmechanisme van de kogelstang voor de montage, om welke reden dan ook,
wordt geactiveerd en zich in de vergrendelde positie bevindt, moet het mechanisme voorgespannen
worden. De vergrendelde positie wordt daaraan herkend, dat de groene markering van het handwiel met
de groene markering van de kogelstang overeenstemt en het handwiel zonder spleet (zie afbeelding)
aan de kogelstang aansluit. Het vergrendelingsmechanisme wordt op de volgende manier
voorgespannen:
Bij ingestoken sleutel en geopend slot het handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het
voorspannen in pijlrichting b tot aan de aanslag draaien. De borghendel klikt dan vast in de
vergrendeling en na het loslaten van het handwiel blijft het vergrendelingsmechanisme in de
voorgespannen stand staan.

2.) Ter montage van de kogelstang moet deze van beneden met de insteekbout in de opnamepijp worden
ingezet en omhoog worden gedrukt.
De vergrendelingsprocedure wordt hierdoor automatisch uitgevoerd.
De hand niet in het bereik van het handwiel houden, omdat zich dit bij het vergrendelen draait.

3.) Slot sluiten en sluiten steeds aftrekken. De sleutel kan bij een geopend slot niet eruit worden getrokken!
Druk de afdekkap op het slot.

Demontage van de kogelstang:
1.) Trek de afdekkap van het slot los en druk de afdekkap op de greep van de sleutel.
Open het slot met de sleutel.
2.) Kogelstang vasthouden, handwiel in pijlrichting a eruit trekken en voor het losmaken in getrokken
positie tot aan de aanslag in pijlrichting b draaien.
De kogelstang uit de steunpijp nemen.
Het handwiel kan dan worden losgelaten, het arréteert zelfstandig in de ontgrendelde positie.
3.) Kogelstang veilig en tegen vervuilingen beschermd in de kofferruimte leggen.
4.) Breng de afsluitplug in de steunpijp aan!

Aanwijzingen!

Reparaties en demontagewerkzaamheden van de afneembare kogelstang mogen principieel alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd.

Plak de bijgevoegde waarschuwingssticker op de auto, in de buurt van de steunpijp of aan de binnenzijde van
de kofferruimte op een goed zichtbare plaats. Om er zeker van te zijn dat de trekhaak goed werkt, moeten de
kogelstang en de steunpijp steeds schoon zijn. Er dient op een regelmatig onderhoud van de mechanica te
worden gelet. Het slot uitsluitend met grafiet behandelen.

Lagerplaatsen, glijvlakken en kogels met harsvrij vet resp. olie regelmatig vetten resp. olién. Het vetten en
olién dient ook als aanvullende bescherming tegen corrossie.

Bij reiniging van het voertuig met een hogedrukspuit moet de kogelstang worden verwijderd en de afsluitplug
worden aangebracht. De kogelstang mag niet met een hogedrukspuit worden gereinigd.

Belangrijk!
Tot de afneembare kogelstang behoren 2 sleutels. Sleutel-nr. ??? voor eventuele nabestellingen noteren en
opbewaren.
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Instrukcja obstugi zdejmowanego drazka kulowego @

Uwaga!
Przed kazdg jazda nalezy koniecznie sprawdzi¢, czy spetnione sg ponizsze warunki dotyczace prawidtowego
zablokowania zdejmowanego drazka kulowego:

Zielone oznaczenie na pokretle pokrywa sie z zielonym oznaczeniem na drazku kulowym.

Pokretto Scisle przywiera do drazka kulowego (brak szczeliny).

Zamek jest zamkniety i kluczyk wyciagniety. Pokretta nie mozna odciagnac.

Drazek kulowy musi tkwi¢ catkowicie i mocno w rurze mocujacej. Sprawdzi¢ poprzez szarpnigcie reka.

Montaz nalezy powtoérzyé¢, jesli wynik sprawdzenia powyzszych 4 warunkéw jest niezadowalajacy.

Jesli ktorykolwiek z powyzszych warunkéw nie zostanie spetniony, hak holowniczy nie moze by¢ uzywany.
Istnieje wtedy niebezpieczenistwo wypadku. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z producentem.
Do wykonania montazu i demontazu drgzka kulowego wystarczy sita rak.

Nie uzywac¢ zadnych $rodkéw pomocniczych, narzedzi itp., poniewaz moze to spowodowa¢ uszkodzenie
mechanizmu.

Nigdy nie dokonywac¢ odryglowania drazka przy zaczepionej przyczepie lub zamontowanym urzgdzeniu
nosnym do transportu drogowego.

W przypadku jazdy bez przyczepy lub drogowego urzadzenia no$nego nalezy koniecznie zdjgé drgzek kulowy
i zawsze zatozy¢ zaslepke do rury mocujacej. Jest to szczegolnie wazne, gdy drazek kulowy ogranicza
widoczno$¢ tablicy rejestracyjnej pojazdu lub o$wietlenia.

Zdejmowany drazek kulowy

Rura mocujaca

Drazek kulowy

Kule blokujace

Dzwignia zwalniajgca

Pokretio

Kotpak zaslepiajacy

Kluczyk

Czerwone oznaczenie (pokretto)
Zielone oznaczenie (pokretto)
10 Zielone oznaczenie (drazek kulowy)
11 Symbol (odblokowanie)

12 Zaslepka

13 Trzpien

14 Brak szczeliny migdzy 2i 5

15 Szczelina ok. 5 mm

® N O WN =
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Pozycja zablokowana, drazek kulowy

przygotowany do jazdy Pozycja odblokowana, drazek kulowy wyjety
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Montaz drazka kulowego:

1.)  Wyciagnac korek zaslepiajgcy z rury mocujgcej.
Drazek kulowy wyjety z bagaznika znajduje sig zwykle w pozycji odblokowanej. Stan ten mozna
rozpoznac¢ po tym, ze miedzy pokrettem a drazkiem kulowym wystepuje ok. 5 milimetrowa szczelina
(patrz szkic) a czerwone oznaczenie na pokretle pokrywa sie z zielonym oznaczeniem na drazku
kulowym.
Nalezy pamigtac¢ o tym, ze drazek kulowy moze by¢ zatozony tylko wtedy, gdy znajduje sie w
powyzszym stanie!
Jesli mechanizm blokujacy drazka kulowego przed montazem zostat z jakiejkolwiek przyczyny zwolniony
i znajduje sie w pozycji zablokowanej, to mechanizm ten musi zosta¢ wstepnie naprezony. Pozycje
zablokowang mozna rozpozna¢ po tym, ze zielone oznaczenie pokretta pokrywa sig z zielonym
oznaczeniem drgzka kulowego i pokretto przylega do drazka kulowego bez szczeliny (patrz szkic).
Mechanizm blokujacy nalezy naprezy¢ w nastgpujacy sposoéb:
Przy wiozonym kluczyku i otwartym zamku wyciagna¢ pokretto w kierunku strzatki a i przekreci¢ do
oporu w kierunku strzatki b. Dzwignia zwalniajgca zostanie wtedy wzebiona i po puszczeniu pokretta
mechanizm blokujgcy pozostanie w pozycji wstepnego naprezenia.

2.) W celu zamocowania drgzka kulowego nalezy wiozy¢ go od dotu w rure mocujacg i pchna¢ w gore.
Blokowanie drgzka kulowego nastepuje w tym przypadku automatycznie.
Rece trzymac z dala od pokretta, poniewaz sie ono podczas blokowania obraca.

3.) Zamkng¢ zamek i zawsze wyciggna¢ kluczyk. Kluczyka nie mozna wyjacé z otwartego zamka! Wcisngé
na zamek kotpak zaslepiajacy.

Demontaz drazka kulowego:

1.)  Sciagna¢ kotpak zaslepiajacy z zamka i nasadzi¢ go na uchwyt kluczyka.
Otworzy¢ zamek kluczem.

2.) Przytrzymac drazek kulowy, wyciagna¢ pokretto w kierunku strzatki a i przekrecac az do oporu w
kierunku strzatki b w celu jego odblokowania w wyciggnietej pozycii.
Wyja¢ drazek kulowy z rury mocujgce;j.
Teraz mozna puscic¢ pokretto, ktére unieruchomi sig samoczynnie w odblokowanej pozycji.

3.) Drazek kulowy nalezy umiesci¢ w bezpiecznym miejscu w bagazniku i zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem.

4.) Korek zaslepiajacy wiozy¢ do rury mocujgce;j!

Wskazowki!

Naprawy i rozktadanie drgzka kulowego na cze$ci mogg by¢ wykonywane jedynie przez producenta.
Zatgczong tabliczke informacyjng nalezy umiesci¢ na samochodzie w poblizu rury mocujgcej lub we wnetrzu
bagaznika w dobrze widocznym miejscu.

W celu zapewnienie prawidiowego dziatania mechanizmu, zaréwno drazek kulowy, jak i rura mocujgca muszg
by¢ zawsze czyste.

Nalezy zwréci¢ uwage na regularng pielegnacje uktadu mechanicznego drazka kulowego. Zamek smarowac
wylgcznie grafitem.

tozyska, powierzchnie $lizgowe oraz kulki nalezy regularnie smarowac lub oliwi¢ za pomocg smaru lub oleju
nie zawierajgcego zywicy. Smarowanie i oliwienie petnig role dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

W przypadku czyszczenia pojazdu strumieniem pary drazek kulowy nalezy zdemontowac, a do rury mocujgcej
zatozy¢ korek zaslepiajacy. Drazka kulowego nie wolno czy$ci¢ strumieniem pary.

Wazna informacja!
Zdejmowany drazek kulowy wyposazony jest w 2 klucze. Numer klucza ???? nalezy zanotowaé
i przechowywaé w bezpiecznym miejscu na wypadek zamowienia dodatkowego klucza.
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WHCTpyKuMa no akcnnyaTauumn waposBoi wraHru (cpapkonda) @

BHumanue!
I'Iepe/:L KaXaoi noesakoit NpoBepuUTb NPaBUIIbHOCTb 6110KMPOBKVI LLIapUEUVI wiTaHr1 nNo cneayrowum
npu3Hakam :

. c M Ha Vi WTaHre.

. HOK T K LWap i wraHre (6e3 3a3opa).

* 3aMoK 3anepT, Kio4 BbIHYT. MaXxoBUUOK BbIHYThL HeMb3si.

« LlapoBas wTaHra Ao/MKHa NAOTHO CUAETL B NPUeMHoN TpyGe. MpoBepUThL NOTPsICkIBaHUEM
BpYUHYH0.

Ecnu npoBepka Bcex 4 NpU3HaKoOB Heya0BNETBOPUTENbHA, MOHTaX CriealyeT NoBTOpUTh.

Ecnu npoBepka Heya0BNeTBOpUTENbHA XOTS Bbl M0 OAHOMY 13 NPU3HAKOB, CLIeMNKy UCMOMb30BaTh HEMb3s,
MHaye rpo3nT ONACHOCTb HECHYACTHOTO cryyasn. CBAXUTECH C U3rOTOBUTENEM.

MoHTaX 1 AeMOHTaX LIApPOBOW LUTAHI MOXHO 6ecnpo6nemMHo 1 6e3 GonbLINX YCUNUIA BLINOMHUTL
BPYUHYI0.

Hukorza He npuberathb k BCNoMoraTenbHbIM CPeACTBaM, MHCTPYMEHTaM U T.M., 3TUM MOXHO NoBpeanTb
MeXaHn3m.

Hukorga He cHMaTh BrIOKMPOBKY C NOACOEAMHEHHBIMM NPULIENOM MW rpy30Boit 6ankoi!

Mpw ABxXeHUM Ges NpuLena Unu rpy3oBoi 6anku creyeT CHATh LWAPOBYIO WTAHTY U BCeraa BCTaBAATH
3aThIYKy B NpuemMHylo TpyGy. OCOGEHHO aTO BAXHO, ECIN U3-3a LIapa yMEHbILAETCH 0630PHOCTE HOMEPHOTO
3Haka unu oHapsi.

CbemMHas wapoBas wraHra

1 lMpuemHas Tpyba
2 |WapoBas wraHra
3 BroKMpOBOYHbIE LAPWKN
4 OTnyckHoiA pbivar
5 Maxosnyok
6 Kpblwka
7 Knioy
8 KpacHasi MeTka (MaxoBU4OK)

~2 9 3eneHas MeTka (MaxoBU4OK)

7 10 3eneHas meTka (LiapoBasi WTaHra)
6 11 Cumeon (aebnokupoBaTth akTMBaTop)

12 Batbluka
13 BTbluHO Naney
14 Bes 3a3opa mexay 2 u 5
15 3asop npum. 5 mm

3a6. >BaHHOE MO pexum

Pa36nokMupoBaHHOE NONOXEHUEe, CHATO
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MoHTaX LWapoBoW WTaHIU:

1.)  BbIHyTb 3aTbl4Ky U3 MPUEMHOW TPYObI.
OBbI4HO LWAPOBas WTAHIa B MOMEHT U3bSITUSI U3 GaraxH1ka HaxoauTCs B pa3BriokMpoBaHHOM
COCTOSHUU. DTO BWAHO U3 TOro, YTO MaxOBUYOK OTCTOUT C ABHbIM 3a30pOM B 5 MM oT LLIapOEOI;I wTaHrm
(cM. YepTex), a kpacHasi MapKuUpOBKa Ha MaxoBUUKE CTOUT HANPOTUB 3€SIEHON MapKUPOBKY Ha LLIAPOBO
wraHre.
Y4ecTb, YTO WaPOBYHO WTAHTY MOXHO BCTaBUTL TOMBKO B 3TOM COCTOsIHUM!
Ecnu nepef; MOHTaXOM MO K.-11. MPUYMHE MEXaHU3M GrIOKMPOBKM CpabaThiBaeT U LWapoBasi WTaHra
HaxoUTCA B GIIOKMPOBAHHOM NONOXEHUM, MEXaHU3M criefyeT B3BecTU. CONOKMPOBaHHOE COCTOsHUE
MOXHO Y3HaTb M0 TOMY, 4YTO 3efleHasi MapkipOBKa MaxoBU4ka COBMaaeT C 3e1eHON MapKMPOBKOWN
LIApOBOIA LUTAHTX, @ MaXOBWNYOK NpuUreraeT K LapoBol WwTaHre 6e3 3asopa (cM. YepTex). MexaHuam
610KMPOBKM B3BOASIT Tak:
Bcrasue kntoy n OTKPbIB 32aMOK, BbITAHYTb MaxOBMU4OK B HanpasneHuu CTperiku a u NoBopaynsaloT Ans
B3BEAEHUS B HanpaBneHnn cTpenku b 1o ynopa. OTNyckHOI pblyar cpady 3allienkusaeTcs v npu
OTNYLLEHHOM MaxoBU14Ke BrOKMPOBOYHBIA MEXaHU3M OCTAeTCsi BO B3BEAEHHOM COCTOSIHUM.

2.) [Insl MOHTaxa LIapOBOW LUTAHTU €€ HYXHO CHU3Y BCTABUTh C MOMOLLBIO BTbI4HbIX GONTOB B MPUEMHYIO
TpyGy 1 NoaxKaTb BBEPX.
Tem cambiM npouecc GI'IOKVIPOBKVI OCYLLEeCTBAETCA aBTOMaTU4ECKH.
He coBaTb pyky B MaxoBM4OK, Tak Kak OH Npu GIOKMPOBaHUM BpalLaeTcs.

3.) 3amok 3aKpbiThb, KIlOY BCeraa BbIHUMATL. [1py OTKPLITOM 3aMKe KIlioY BblHYTb HeBO3MOXHoO! Hacaautb
KPbILLKY Ha 3aMOK.

[leMOHTaX LapoBOM LITAHTU:
1.)  CHSITb KPbILLKY C 3aMKa W HACAAUTL €€ Ha FOfIOBKY Krlkoua.
OTKprTb 3aMOK KITHO4OM.
2.) YpepXuBas LWapOBYIO LWUTAHTY, MaXOBUYOK BbITSIHYTh B HANPaBMEHUM CTPENKM a 1 [1st OTNyCKaH!s
noBOpayMBaTh B BbITSHYTOM MOMNOXEHUW 10 yropa B HanpasieHnn CTpenku b.
LLIapoBYI0 LWTAHTY BLIHUMAIOT U3 NMPUEMHON TPYOBbI.
Tenepb MaxoB14YOK MOXHO OTMYCTUTb, OH CaM 3athKCUPYeTCsi B pa3brnokMpoBaHHOM MOMOXEHUN.
3.) Llaposyto WTaHry yroXuTb B 6araxHuk, uaberas 3arpsasHeHns 1 gedopmamm.
4.) BcTaBuTb 3aTbluku B NpUEMHYt0 TpyBy!

Ykazanus:

Kak o6Liee npaBuno, pa3topky 1 PEMOHT CbeMHON LLAPOBOW LUTAHIU JOMMKEH NPON3BOAUT TOMBKO Cam
M3roTOBUTENb.

Mpunaraemyto Tabnunuky ¢ ykazaHuem 3akpenutb Ha aBToMoGWNE B XOPOLLO BUAHOM MecTe BONM3u NnpuemMHoi
TPyGbl UMW Ha BHYTPEHHEI CTOPOHE GaraxHuika.

Yto6bl 06ecneunTh HopMankHyto paboTy, LWaposas WTaHra 4oMKHa B NpUeMHol Tpybe Bceraa octasaTbes
YUCTOU.

YAensiTb BHUMaHWE PerynsipHoCTH TeXyXoaa 3a MeXaHUYeCKUMI YacTsMu. [iNsi 3aMKa NPUMEHSITh TONbKO
rpacpuTHY0 CMa3Ky.

PerynsipHo cmMasbiBaTh OMopbl, NOBEPXHOCTU CKOSTBKEHNS 1 LAPWKM HE COAEPXKaLLIEl CMOM KOHCUCTEHTHOM
CMa3Koit Unu Macnamu. HaHeceH1e cMasku AOMNOMHUTENBHO NPEAOTBPALLAET KOPPO3UID.

Mpy YMCTKe aBTOMOBMNS NapOCTPYIiHBIM MHXEKTOPOM CIIEAYET CHATb LIAPOBYIO LUTAHTY U BCTABUTL 3aThIUKN.
HeponycTumo 06pabaTtbiBaTh LWAPOBYIO LTAHIY OCTPbIM MapoMm.

BaxHo!
7?2?22
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Area to be cut away.
Urskarningsomrade
Ausschneideflache
Uitsparing

Udskaeringsomrade
Leikkausalue

182,5

120,5

Left outside
Vanster utsida
Linke Aul3enseite
Linker Buitenzijde
Venstre yderside
Vasen ulkopuoli

NOTE!

Variations may occur without our knowledge in
car models. Check carefully that the template is
the correct one for your car model and towbar.

OBS!

Variationer i bilarnas utformning kan forekomma

utan var vetskap. Kontrollera darfér att urskarningsmall
stdmmer med bil och dragkrok.

Bottom edge of bumper
Underkant stétfangare
Sto3fanger Unterkante
Onderkant bumper
Underkant kofanger
Puskurin alareuna

96,5

TEMPLATE

Urskarningsmall
Ausschneideschablone
Uitsparingsmal
Skeereskabelon
Leikkausmalli

327068600001 Audi Q5 10/2008-

Right outside
Hoger utsida
Rechte Aulienseite
Rechter Buitenzijde
Hgjre udside

Oikea ulkopuoli

' 227

NB!

Variationen in der Ausfuhrung des Autos kénnen ohne unser Wissen
vorkommen. Uberpruf deshalb ob die Schablone fur dasausschneiden
mit dem Auto und der Anhangevorrichtung tber eins stimmt

113,5

LET OP!

Variatie in auto en bumper is mogelijk zonder dat we
hiervan weten. Kontroleer daarom of de uitsparingsmal
overeenkomt met trekhaak en auto.

HUOM!

Autojen malleissa voi tapahtua muutoksia,

ilman etta olemme siita tietoisia, siksi on tarkeaa
tarkistaa leikkausmallin auton nimi ja malli.

OBS!

Variationer i bilernes udformning kan forekomme
uden vores viden. Kontroller derfor at skaereskabelon
stemmer med bil og anhaengertraek.






-

Left outside
Vanster utsida
Linke Aul3enseite
Linker Buitenzijde
Venstre yderside
Vasen ulkopuoli

54

TEMPLATE

Urskarningsmall
Ausschneideschablone
Uitsparingsmal
Skeereskabelon
Leikkausmalli

327068600001 Porsche Macan 2014-

Right outside
Hoger utsida
Rechte Aul3enseite
Rechter Buitenzijde
Hgjre udside

Oikea ulkopuoli

128

Area to be cut away
Urskarningsomrade
Ausschneideflache
Uitsparing

Udskaeringsomrade
Leikkausalue

128

38

OBS!

Variationer i bilernes udformning kan forekomme
uden vores viden. Kontroller derfor at skeereskabelon
stemmer med bil og anheengertreek.

HUOM!

Autojen malleissa voi tapahtua muutoksia,

ilman ettd olemme siita tietoisia, siksi on tarkeaa
tarkistaa leikkausmallin auton nimi ja malli.

LET OP!

Variatie in auto en bumper is mogelijk zonder dat we
hiervan weten. Kontroleer daarom of de uitsparingsmal
overeenkomt met trekhaak en auto.

NB!

Variationen in der Ausfihrung des Autos kénnen ohne unser Wissen
vorkommen. Uberpruf deshalb ob die Schablone fur dasausschneiden
mit dem Auto und der Anhangevorrichtung tber eins stimmt

NOTE!

Variations may occur without our knowledge in
car models. Check carefully that the template is
the correct one for your car model and towbar.

OBS!

Bottom edge of bumper
Underkant stétfangare
Sto3fanger Unterkante
Onderkant bumper
Underkant kofanger
Puskurin alareuna

87

163

Variationer i bilarnas utformning kan férekomma
utan var vetskap. Kontrollera darfor att urskarningsmall
stdmmer med bil och dragkrok.




